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Nastaveni sitovych adres PC v operaZnim systému Windows XP.

Klepneme na tladitko ,start" a otevieme oviddad panely:
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Dvojitym kliknutim otevieme polozku ,sitova piipojeni”:

LaN nebo wysokorychlostni Internet
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Pravym tlacitkem mysi klepneme na ikonu .pfipojeni k mistni sit" a vybereme
lastnosti™:

L&N nebo vysokorychlostni Internet

L Premostit pripojent

Wybwofit 2astupce
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\iybereme protokol sité internet TCP/IP a klepneme na taditko vlastnosti.

4 Pipojeni k mistni siti - viastnosti il

Obecné  Ovéfovani  Upresnit
Pfipojit pomoc :
: B8 YIA Rhine |l Fast Ethernet Adapter ‘

Tota piipojeni pouZiva nasledujici poladky:
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Transmission Control Protocol/l nternet Protocol. Yichozi
proloko_l pro rqzlehlé_ sité, l;terf; urmoZfivje komunikaci mezi
rliznri propojenimi £itémi.

Po pfipojeni zobrazit ikonu v oznamovaci oblasti
IUpozomit v piipadé omezeného nebo Zadného pripojeni
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V nasledujicim okné zatrhneme niZe uvedené polozky (Cisla z tabulky zmizi).

Protokol sité Internet {TCP/P) - vlastnosti

| Obecné |
)
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FPodporuje-li sit’ autormatickou konfiguraci IP, je mozné ziskat nastaveni

1 protokolu 1P automaticky. V¥ opaéném pripadé vam sprévné nastaveni
l poradi spravce: sité.
1

'esu IF ze serveru DHCP automaticky

| (O Pouit nésledujici adiesu IP:
Adresa IP:
Maska pods ité:

| Vichozi brédna:

- su serveru DING automaticky
TFouEit nasledujici adiesy serveri DNS:

{

Upfednostiiovary server DNS:

Nahradni server DNG:
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V&e potvrdime tladitkem CK.



